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s Zdjecia wybranych realizacji

UNIWERSALNE ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE
POD DESKI DREWNIANE, KOMPOZYTOWE | PLYTY TARASOWE

WSPORNIKI REGULOWANE IPS
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Innovative Product Solutions

Rozwigzania idealnie dopasowane dla Ciebie!

Wspornik regulowany Wspornik regulowany
11-15 mm 15-19 mm
SLBA1115 SLBA1519

Wspornik regulowany Wspornik regulowany Wspornik regulowany Wspornik regulowany
19-27 mm 27-40 mm 40-70 mm 70-120 mm
SLBA1927 SLBA2740 SLBA4070 SLBA70120

Wspornik regulowany Wspornik regulowany Wspornik regulowany Wspornik regulowany
120-170 mm 170-270 mm 270-370 mm 370-470 mm
SLBA120170 SLBA170270 SLPR270370 SLPR370470

Adapter 50 mm Adapter 100 mm Dysk poziomujacy 0-7%
do wspornika 70-120 mm do wspornika 70-120 mm NIVSLPL1
ADPRO50 ADPRO100

IPS TECHNIK Sp. z 0.0. Wozniakow 24, 99-300 Kutno, tel. +48 608 366 887, tel. +48 530 558 858, e-mail: ips@ips-technik.pl, NIP: 7752649416
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WSPORNIKI REGULOWANE IPS

«— Opis techniczny

Idealne rozprowadzenie
sity nacisku.

Mozliwo$¢ poprowadzenia
rur, instalacji itp.

Szybkie Wentylacja tarasu
odprowadzanie wody. oraz izolacja termiczna.

© materiat: wzmocniony Polipropylen (PP)
® odpornosc na kwasy i zasady
® odpornosc¢ na dziatanie warunkéw atmosferycznych

® odpornos¢ na promieniowanie UV

Niska waga
konstrukcji.

Wysoka wytrzymatosc
na obcigzenie (1-1,2t).

Innovative

Product Solutions

tatwosc i szybkosé
montazu.

Izolacja akustyczna.

® wytrzymatosc¢ na duze obcigzenia do 1,2 t / wspornik
® wysoka odpornos¢ na uderzenia i pekniecia
® optymalne roztozenie nacisku

© materiat podlegajacy w 100% recyklingowi

© odpornos¢ na temp od -35*C do +60*C

BADANIA | TESTY NOSNOSCI WSPORNIKOW REGULOWANYCH IPS

Podczas badan 8 losowo wybranych wspornikéw uzyskany zostat pomiar obcigzenia 1-1,2 t.
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Wykres przeprowadzonych testow:
Uniwersytet Techniczny Diepholz

JAKOSC | FUNKCJONALNOSC
- NAJWAZNIEJSZE CECHY WSPORNIKOW REGULOWANYCH IPS

Dolna stopa naszych wspornikdw posiada $rednice 200 mm, jest w 100% zabudowana (powierzchnia
ponad 300 cm?) i nie ma wycietego posrodku otworu. Dzieki tym zaletom wsporniki IPS nie zapadaja sie
w podfozu oraz nie uszkadzajg powtok izolacyjnych. Wspornik IPS mozna uktada¢ bezposrednio
(bez dodatkowych podktadek) na naturalnie badZz mechanicznie utwardzone podtoze, zageszczone

kruszywo oraz naréznego rodzaju powtokiizolacyjne i folie dachowe. .
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LEGARY ALUMINIOWE IPS

Elementy systemu montazowego

—

Innovative Product Solutions

Profil aluminiowy L tacznik legara
45 x 38 mm 100 mm
Dtugos$¢ od 3do 6 m

Profil aluminiowy M
45 x 23 mm
Dtugosc od 3 do 6 m

Katownik profilu M Katownik profilu L Klips
16 mm 30 mm z wkretem
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— Wzorcowa konstrukcja ramowa systemu aluminiowego IPS —.

Wspornik:
odlegto$¢ 80 - 100 cm -~

-

Poprzeczka:
odlegtos¢ do 300 cm
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